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PENSILE CON GOLA
WALL UNIT WITH GRIP GROOVE

Colori disponibili ante e frontali
Available colours for doors

Rovere fiammato
Flamed oak

Pannello sp. 22 in trucciolare 
impiallacciato
22 mm thick veneered chipboard panel

Rovere nodato
Knotted oak

Pannello sp. 22 in trucciolare
impiallacciato 
22 mm thick veneered chipboard panel

Rovere seghettato
Serrated oak

Pannello sp. 22 in trucciolare
impiallacciato 
22 mm thick veneered chipboard panel

Polvere 3002

Luna 2901

Bruno 3003

Polvere 2902

Castoro 3005

Terra 2904

Bruno 2903

Limo 3008

NEW

Caffè 3006

NEW

Gianduia 2907

NEW

Limo 2608

NEW

Polvere 2602

NEW

Caffè 2606

NEW

Naturale 2611

NEW

Oliva 3009

NEW

Naturale 3011

NEW

Caffè 2906

NEW

Oliva 2609

NEW

Bruno 2603

NEW

Cuoio 2610

NEW

Castoro 2605

NEW

Cuoio 3010

NEW



Melamminico termostrutturato, 
finitura cemento
Thermostructured melamine,  
concrete finishing

Pannello sp. 22 mm in truciolare nobilitato 
con bordi in ABS 10/10 
22 mm thick melamine-faced chipboard 
panel edged with 10/10 ABS

Melamminico termostrutturato, 
finitura sablé
Thermostructured melamine, sablé 
finish

Pannello sp. 22 mm in truciolare nobilitato 
con bordi in ABS 10/10 
22 mm thick melamine-faced chipboard 
panel edged with 10/10 ABS

Melamminico termostrutturato, 
nodato orizzontale
Horizontal knotted thermostructured 
melamine

Pannello sp. 22 mm in truciolare nobilitato 
con bordi in ABS 10/10 
22 mm thick melamine-faced chipboard 
panel edged with 10/10 ABS

Colori disponibili ante e frontali
Available colours for doors

Melamminico, finitura noce
Melamine, Walnut finish

Pannello sp. 22 mm in truciolare nobilitato 
con bordi in ABS 10/10 
22 mm thick melamine-faced chipboard 
panel edged with 10/10 ABS

Resina cemento
Concrete

Pannello sp. 22 mm in truciolare e 
MDF rivestito con un intonaco-rasante 
22 mm. chipboard and MDF panel 
covered with a smoothing plaster 
fiber-reinforced

Colori disponibili ante e frontali
Available colours for doors

Melamminico opaco, finitura skin
Matt melamine, skin finishing

Pannello sp. 22 mm in truciolare nobilitato 
con bordi in ABS 10/10 
22 mm thick polyurethan matt laquered 
MDF panel

Dark grey

SandDim grey

Silver grey Petroleum

White

Cipria Fumo

Sablé grigio

NEW

Moon

NEW

Sablé tabacco

NEW

Venus

NEW

Nuvola

NEW

Cachemire

NEW

Grigio scuro

NEW

Noce scuro Noce canaletto

NEW NEW



Laccato opaco
Matt laquered

Laccato lucido
Glossy laquered

1135 Neve

1136 Lino

1141 Beige

1127 Grigio fumo

1137 Moka

1148 Militare

1118 Rosso

1143 Melanzana

1101 Bianco

1102 Panna

1123 Corda

1145 Pioggia

1140 Fango

1124 Nero

1116 Arancio

1147 Avio

1144 Ghiaccio

1146 Sabbia

1138 Grigio cenere

1139 Visone

1103 Canapa

1133 Rosso vivo

1142 Blu polvere

1151 Zafferano

NEW

1154 Titanio

NEW

1153 Verde positano

NEW

1155 Grigio metro

NEW

1152 Azzurro

NEW

1235 Neve

1236 Lino

1241 Beige

1227 Grigio fumo

1237 Moka

1248 Militare

1218 Rosso

1243 Melanzana

1201 Bianco

1202 Panna

1223 Corda

1245 Pioggia

1240 Fango

1224 Nero

1216 Arancio

1247 Avio

1244 Ghiaccio

1246 Sabbia

1238 Grigio cenere

1239 Visone

1203 Canapa

1233 Rosso vivo

1242 Blu polvere

1253 Verde positano

NEW

1252 Azzurro

NEW

1251 Zafferano

NEW

1254 Titanio

NEW

1255 Grigio metro

NEW

Maggiorazione per laccato campione (frontali, fianchi, pannelli, 
zoccoli e gole)
Surcharge for sample laquered color (frontals, sides, panels plinths 
and grips)

Maggiorazione per laccato campione (frontali, fianchi, pannelli, 
zoccoli e gole)
Surcharge for sample laquered color (frontals, sides, panels plinths 
and grips)



Laccato metallizzato
Glossy metallized laquered

Pannello in MDF sp. 22 con laccatura 
poliuretanica
22 mm thick veneered chipboard panel

Laccato Vintage
Vintage laquered

Pannello in MDF sp. 22 con laccatura 
poliuretanica
22 mm thick veneered chipboard panel

Laccato Urban
Vintage Urban

Pannello in MDF sp. 22 con laccatura 
poliuretanica
22 mm thick veneered chipboard panel

Metallo liquido
Liquid metal

Pannello in MDF sp. 22 con laccatura 
poliuretanica
22 mm thick veneered chipboard panel

1701 Bianco

1708 Acciaio

1750 Mora

1357 Iron

1736 Lino

1740 Fango

1707 Rosso rubino

1746 Sabbia

1727 Grigio fumo

NEW

Nichel

Bronzo LUX

Piombo

Stagno LUX

Ghisa

NEW NEW NEW

NEW NEW

Melamminico termostrutturato, 
finitura sablé
Thermostructured melamine, 
sablé finish

Melamminico termostrutturato, 
nodato orizzontale
Horizontal knotted thermo-
structured melamine

Melamminico, finitura noce
Melamine, Walnut finish

Melamminico termostrutturato, 
finitura cemento
Thermostructured melamine, 
concrete finishing

Resina cemento
Concrete

Fianchi a vista finitura anta 
Finishing sides 

 Fianco a vista bifacciale
Double face end side panel

Strutture - Colori disponibili
Carcass - Available colours

Nobilitato
Melamine-faced

Melamminico opaco, finitura 
skin
Matt melamine, skin finishing

Cipria



Noce scuro



Sablé grigio


Sablé tabacco



Moon


Venus



Fumo



Noce canaletto



Dark grey

SandDim grey

Silver grey Petroleum

White

Bianco (B)

Grigio (G)

Corda (C) Argilla (A)

(C)(B)

(G)(A)

(C)(B)

(G)(A)

(C)(B)

(G)(A)

(C)(B)

(G)(A)

(C)(B)

(G)(A)

Nuvola Cachemire Grigio scuro

(C)(B)

(G)(A)

  

Grigio scuro (GS)

(GS)

(GS)

(GS)

(GS)

(GS)

(GS)



Fianchi a vista finitura anta 
Finishing sides 

Laccato opaco / lucido
Matt / glossy laquered

Laccato metallizzato
Glossy metallized laquered

Laccato Vintage
Vintage laquered

Rovere fiammato
Flamed oak

Rovere nodato
Knotted oak

Rovere seghettato
Serrated oak

(C)(B)

(G)(A)

Polvere 3002

Bruno 3003

Castoro 3005

(C)

(C)

Limo 3008

Caffè 3006

Oliva 3009

Naturale 3011 Cuoio 3010

Luna 2901 Polvere 2902 Terra 2904

Bruno 2903 Gianduia 2907 Caffè 2906

(C)

Limo 2608

Polvere 2602

Caffè 2606

Naturale 2611

Oliva 2609Bruno 2603

Cuoio 2610

Castoro 2605

(GS)


